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. Descrizione del sistema MyPhone

MyPhone & un sistema di instradamento telefonico e addebito per servizi di telefonia pubblica.

Detto sistema, nella configurazione base a quattro linee, & costituito da un instradatore telefonico analogico SBX98PC, da una interfaccia
RS232/RS485 MDPC2, da quattro telefoni BCA standard, da quattro display DPC2, da un software applicativo pit un driver di
comunicazione in ambiente Microsoft Windows 2000/XP.

La figura allegata mostra il principio di funzionamento del sistema; mediante I'utilizzo di un personal computer (PC) equipaggiato con
interfaccia RS232/RS485, su cui sia stato installato il software applicativo e il driver di comunicazione Mysui, & possibile controllare
I'instradatore telefonico in modo da instradare la telefonata dell'utente, e di ottenere dall'instradatore stesso tutte le informazioni
necessarie all'addebito della chiamata. Inoltre il PC controlla i display collocati nelle cabine, verso le quali invia le informazioni relative al
numero selezionato, al costo della chiamata e all'eventuale credito residuo. Inoltre, mediante 'uso di pit instradatori, fino ad un massimo
di tre, & possibile estendere il sisterna da quattro a dodici telefoni.

Elenco delle parti componenti il sistema MyPhone:

I Instradatore telefonico SBX98PC, sottoequipaggiamento dell'instradatore SBX98 omologato NET4;
I Interfaccia RS232/RS485 MDPC2;

M Display DPC2;

I Software applicativo OpenPhone in ambiente microsoft windows;

B Software Driver SBX98DRV per interfaccia MDPC2.









