
TECNOLOGIA A MICROPROCESSORE
L'uso di microcontrollori è ormai consolidato nella 
maggior parte delle pompe per la gestione del loro 

funzionamento, il microcontrollore si occupa sia delle fasi di 
pompaggio che della logica di dosaggio in modo inte rattivo 
con il processo.

QUALIFICAZIONI
Tutti i componenti della famiglia GMS, comprese le 
pompe PS, sono progettate nel rispetto delle 

normative sulla compatibilità, suscettibilità elettromagnetica 
e conformità Rohs, inoltre utilizzano contenitori con grado di 
protezione standard IP65 ed a richiesta IP66.

PS8 (pompa PS funzione 8):
pompa a portata fissa per dosaggi con interruttore 
conducimetrico;
PS9 (pompa PS funzione 9):
pompa proporzionale 4-20 mA con regolazione della 
portata massima;
PS10( pompa PS funzione 10):
pompa costante a doppio ingresso di comando libero da 
tensione, doppio timer programmabile.
PS11( pompa PS funzione 11):
pompa costante programmabile a calendario mediante 
apposito programmatore portatile.
PS12 ( pompa PS funzione 12):
pompa per applicazioni wireless.
Oltre alle funzioni specificate, mediante il modulo di 
controllo CM connesso ad una  pompa PS3, è possibile 
ottenere dosaggi complessi ad anello chiuso di tipo pH-
metrico, Rx-metrico, conducimetrico in grammi/litro o ad 
anello aperto con misuratori di flusso.

MODULARITA'
I tre componenti della famiglia GMS, tra cui la 
pompa in oggetto, prevedono due tipi di staffe per il 

raggruppamento di più moduli e per il loro fissaggi o a 
parete o a pannello. Nel caso di montaggio a parete , le 
pompe o il modulo di controllo possono essere rimossi per 
la manutenzione o la sostituzione senza togliere le viti di 
fissaggio alla parete.

OPZIONI
Le pompe peristaltiche PS, oltre alla tensione di 
alimentazione prevedono altre due opzioni: la 

sonda di livello e il fine corsa.
Il fine corsa ha la funzione di fermare l'equipaggio mobile 
della peristaltica in modo tale da limitare il gocc iolamento a 
pompa ferma. 

MANUTENZIONE
Tutte le parti di pompaggio delle peristaltiche PS 
sono fissate a scatto e pertanto facilmente estraibili 

senza necessità di rimuovere la pompa per la 
manutenzione. Le pompe sono state progettate per rendere 
estremamente semplici le operazioni di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, questo è ottenuto mediante 
l'ausilio di una "cartuccia idraulica" sostituibile a scatto.

La famiglia GMS è una famiglia di pompe costituita da tre 
componenti base modulari che possono essere assemblati 
tra loro e montati a muro o a rack mediante apposit i 
adattatori.
I componenti di questa famiglia sono costituiti da una 
pompa peristaltica PS, da una pompa elettromagnetica a 
membrana ES e da un contenitore. Quest'ultimo, 
denominato CM (Control Module), è equipaggiato con un 
sistema di controllo (conducimetrico, pH-metrico, ecc.), per 
la gestione della pompa alla quale è collegato. E' previsto 
inoltre un modulo universale di controllo WCM (Wireless 
Control Module) in tecnologia wireless. Le pompe, sia 
peristaltiche che elettromagnetiche, possono funzionare 
autonomamente, con il modulo di controllo (CM),  o in 
tecnologia wireless. 

POMPA PERISTALTICA 
INTELLIGENTE PS FAMIGLIA GMS

CARATTERISTICHE GENERALI
Le pompe peristaltiche PS sono pompe progettate 
per il controllo e il dosaggio di prodotti chimici 

liquidi in tutti i processi in cui la richiesta del dosaggio è di 
tipo intermittente. L'impiego tipico delle pompe in oggetto è 
il dosaggio di liquidi speciali nei processi industriali o più 
genericamente nella aggiunta di additivi.
L'adattamento tra la pompa e la logica di funzionamento 
del processo e/o macchina,  è ottenuto mediante una serie 
di funzioni diverse che devono essere definite nella fase di 
scelta del modello. Sono previste le seguenti funzioni 
standard:
PS1 (pompa PS funzione 1):
pompa a portata fissa a bassa tensione fino a 24Vca/Vcc;
PS2 (pompa PS funzione 2):
pompa a portata fissa a tensione selezionabile da 24Vca a 
230Vca;
PS3 (pompa PS funzione 3):
pompa per funzionamento con modulo di controllo CM per 
dosaggi complessi;
PS4 o PS41 (pompa PS funzione 4 o 41):
pompa a portata costante regolabile;
PS5 (pompa PS funzione 5):
pompa a portata costante regolabile con ingresso di 
comando libero da tensione;
PS6 (pompa PS funzione 6):
pompa a portata fissa con ingresso di comando libero da 
tensione, temporizzato da 5 sec. a 5 min.;
PS7 (pompa PS funzione 7):
pompa a portata regolabile con doppio ingresso di 
comando libero da tensione, per dosaggi misti a portata 
regolabile e/o temporizzati alla massima portata;
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ESPLOSO DELLE PARTI
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ID/ OD / WT(*)
mm

6,4/9,6/1,6

6,4/9,6/1,6

6,4/9,6/1,6

6,4/9,6/1,6

4,8/8/1,6

4,8/8/1,6

4,8/8/1,6

5/8,3/1,65

0,8/4,0/1,6
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PHARMED®
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materiale

Antlesis

* ID (Diametro Interno); OD (Diametro Esterno); WT (Pare te Tubo)
Altri materiali in contatto con il liquido: PP / FV, PVC
Tubi non standard: NORPRENE®, FLURAN®, CHEMFLUOR®

Spessore parete tubi: disponibili a richiesta 0,8 / 2,4 / 3,2 mm.

VERSILIC ®  (Silicone)

PHARMED®  

TYGON®  LFL

TYGON®   R1000

FLURAN®   F5500A

NORPRENE®

CHEMFLUOR®

Moltiplicare per    0,15

Moltiplicare per    0,30

Moltiplicare per    0,70

Moltiplicare per    0,30

Moltiplicare per    0,30

Moltiplicare per    0,30

Moltiplicare per    4,00

1. gruppo giranti

7. base superiore
2. albero regolazione

3. led rosso
4. led verde

5. pannello frontale

6. cartuccia idraulica

16. guida albero

17. blocco girante

14. gruppo di riduzione

15. cavo alimentazione 13. motore
12. cavo livello

11. viti

10. scheda controllo

9. scheda alimentazione

8. coperchio superiore
    trasparente

Singolo
Kg

Multiplo
Kg

180/135/160 375/290/500

MultiploSingolo
L/P/H

mm/dm 3
L/P/H

mm/dm 3

3,9 54 1,1 14,5

TABELLA DELLE CARATTERISTICHE

FORMULAZIONE DEI TUBI FATTORE DI MOLTIPLICAZIONE
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Spessore
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Diametro
Interno

(ID)

Diametro
Esterno
(OD)
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mm mmbar KPa psi

DIMENSIONE MECCANICA DEI TUBI
PRESSIONE DI ESERCIZIO

MAX. CONSIGLIATA
DIAMETRO

RULLINI

* Non Disponibile

PARAMETRI DI SCELTA DELLE DIMENSIONI E DEL TIPO DEL TUBO
La pressione massima d'esercizio dei ''tubi pompa'' varia con le diverse caratteristiche chimico-fisiche dei tubi. 
La pressione di esercizio è influenzata dalla temperatura, dalle dimensioni del tubo, dallo spessore della parete, dal 
tempo e dal liquido trasportato e/o dosato. L'impor tanza di una corretta scelta della sezione e del materiale del ''tubo 
pompa'', in relazione alla tipologia di prodotto ch imico da dosare e la contropressione da superare,  è determinante 
al fine di avere un corretto funzionamento e una minore usura del tubo e conseguente maggior durata.
Le precedenti tabelle e quella che segue, consentono  una rapida visione delle soluzioni standard di utilizzo del  ''tubo 
pompa'' in relazione alle dimensioni, al tipo di ma teriale, alla contropressione massima  di impiego e al coefficiente 
di moltiplicazione per il calcolo della pressione standard di esercizio. Esigenze diverse dalle soluzioni indicate come 
''standard'' possono essere sottoposte al nostro Ufficio Tecnico al fine di determinare la migliore soluzione per il 
dosaggio di particolari prodotti chimici aventi viscosità e peso specifico diversi, alimentazioni elettriche particolari, e/o 
differenti condizioni di utilizzo. 

TABELLA DEI TUBI



DIMENSIONI GENERALI

NOMENCLATURA                               XXX  YY  WW  Z   XXX  Y
famiglia:
   GMS (Global Modular System);

tipo di pompa o modulo di controllo:
   PS=peristaltica piccola;
   PM=peristaltica media;
   PH=peristaltica grande;
   ES=elettromagnetica piccola;
   CM=modulo di controllo;

tipo di funzione pompa o modulo di controllo:
   1 pompa a basso costo per applicazioni OEM;
   2 pompa a portata fissa;
   3 pompa per modulo di controllo CM;
   4 o 41 pompa a portata regolabile;
   5 pompa a portata regolabile con ingresso di com ando;
   6 pompa a portata fissa con ingresso di comando temporizzato;  
   7 pompa a doppio ingresso di comando di cui uno temporizzato;
   8 pompa per dosaggio con interruttore conducimetrico;
   9 pompa proporzionale 4-20 mA con regolazione del la portata massima;
 10 pompa a portata costante con doppio ingresso di comando e doppio timer;
 11 pompa con regolazione a calendario;
 12 pompa wireless.

opzioni:
  1 sonda di livello;
  2 fine corsa;
  3 sonda di livello+fine corsa;

tensione di alimentazione:
  24Vac, 48Vac, 110Vac, 230Vac, 240Vac,
  assorbimento < 5 Watt;

prestazioni idrauliche:
  A=2 l/h-0,5bar, B=4 l/h-0,5bar,
  C=6 l/h-0,5bar, D=13 l/h-0,5bar,
  E=3 l/h-0,5bar, F=1,4 l/h-0,5bar,
  G=2,5 l/h-0,5bar, H=1,4 l/h-0,5bar,
  J= 0,1 l/h-2,5bar, L= 1,4 l/h-3bar, 
  M=0,75 l/h-3bar, N=0,35 l/h-3bar.
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